
Model FP-40S / FP-40T

Mechanizm uruchomienia
Termiczny 
Elektryczny (min. 1.5V DC, 0.8A w 3-4 sek.) 

Typ uruchomienia Aktywator elektryczny z rezystancją 2.3 Ohm

Natężenie prądu testowego Max 5 mA

Waga urządzenia 610 g (bez uchwytów montażowych)

Ilość środka gaśniczego 40 g

Czas wyzwolenia 5 - 10 sekund

Zasięg strumienia aerozolu 1 m

Wymiary                                        145 mm długości (ze złączem), 51 mm średnicy 

Grupa pożarowa

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

A, B, C, F

 FP-40S
Kod produktu:

 

10136
Opis produktu: Generator Gaśniczy  
Aerozolowy FirePro FP-40S. 
Cechy: 
• Certyfikat CNBOP PIB, PZH, UL i KIWA, 
• Model posiada dwa wyloty 

 (górny i dolny).

 

 FP-40T
Kod produktu: 10609
Opis produktu: Generator Gaśniczy 
Aerozolowy FirePro FP-40T.

 

Cechy: 
• Certyfikat CNBOP PIB, PZH, UL i KIWA
• Model posiada  jeden wylot 

(dolny).

Temperatura samoaktywacji 300ºC | Zestaw obejmuje uchwyty montażowe.
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